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1. [bookmark: _Toc88320260]实名制项目通道选型标准
	序号
	项目类型
	通行人数
	通道数量

	1
	简易项目
	以实际为准
	简易

	2
	小型项目
	50人以内
	一通道

	3
	小型项目
	100人以内
	二通道

	4
	中型项目
	200人以内
	三通道

	5
	中型项目
	400人以内
	四通道

	6
	大型项目
	600人以内
	五通道

	7
	大型项目
	以此类推
	以此类推



2. [bookmark: _Toc88320261]实名制通道安装尺寸对照表
[bookmark: _Toc88320262]2.1 三辊闸
	通道
参数
	三辊闸（单位：cm）

	
	一通道
	二通道
	三通道
	四通道
	五通道及以上

	通道宽度
	115
	205
	295
	385
	依此类推


	注：应急门宽度另计，建议100cm。
[bookmark: _Toc88320263]2.2 全高转闸
	通道
参数
	全高转闸（单位：cm）

	
	一通道
	二通道
	三通道
	四通道
	六通道及以上

	建议通道宽度
	180
	260
	370
	510
	依此类推

	通道高度（参考）
	250


注：应急门宽度另计，建议100cm。
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3. [bookmark: _Toc88320264]实名制通道相关设备参数及图鉴
	[bookmark: _Toc86951028][bookmark: _Toc86951126][bookmark: _Toc87002315]序号
	[bookmark: _Toc86951029][bookmark: _Toc86951127][bookmark: _Toc87002316]设备名称
	[bookmark: _Toc86951030][bookmark: _Toc86951128][bookmark: _Toc87002317]相关参数
	[bookmark: _Toc86951031][bookmark: _Toc86951129][bookmark: _Toc87002318]图鉴

	[bookmark: _Toc86951032][bookmark: _Toc86951130][bookmark: _Toc87002319]1
	[bookmark: _Toc86951033][bookmark: _Toc86951131][bookmark: _Toc87002320]三辊闸
	1） [bookmark: _Toc86951034][bookmark: _Toc86951132][bookmark: _Toc87002321][bookmark: _Toc86951035][bookmark: _Toc86951133][bookmark: _Toc87002322]电源电压：AC220V±10V ，50Hz
2） [bookmark: _Toc86951036][bookmark: _Toc86951134][bookmark: _Toc87002323]工作环境温度：-15℃ ～ 60℃
3） [bookmark: _Toc86951037][bookmark: _Toc86951135][bookmark: _Toc87002324]相对湿度：小于 95%，不凝露
4） [bookmark: _Toc86951038][bookmark: _Toc86951136][bookmark: _Toc87002325]最大通道宽：600mm
5） [bookmark: _Toc86951039][bookmark: _Toc86951137][bookmark: _Toc87002326]通行速度：20 人/分钟（人脸）
6） [bookmark: _Toc86951040][bookmark: _Toc86951138][bookmark: _Toc87002327]输入接口：+12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V脉冲信号
7） 驱动电流：＞10mA
	[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\7zO40AD0082\01.jpg]

	[bookmark: _Toc86951042][bookmark: _Toc86951140][bookmark: _Toc87002329]2
	[bookmark: _Toc86951043][bookmark: _Toc86951141][bookmark: _Toc87002330]全高转闸
	1） [bookmark: _Toc86951044][bookmark: _Toc86951142][bookmark: _Toc87002331][bookmark: _Toc86951045][bookmark: _Toc86951143][bookmark: _Toc87002332]电源电压：AC220V±10V ，50Hz
2） [bookmark: _Toc86951046][bookmark: _Toc86951144][bookmark: _Toc87002333]工作环境温度：-15℃ ～ 60℃
3） [bookmark: _Toc86951047][bookmark: _Toc86951145][bookmark: _Toc87002334]相对湿度：小于 95%，不凝露
4） [bookmark: _Toc86951048][bookmark: _Toc86951146][bookmark: _Toc87002335]最大通道宽：600mm
5） [bookmark: _Toc86951049][bookmark: _Toc86951147][bookmark: _Toc87002336]通行速度：20 人/分钟（人脸）
6） [bookmark: _Toc86951050][bookmark: _Toc86951148][bookmark: _Toc87002337]输入接口：+12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V脉冲信号
7） 驱动电流：＞10mA
	[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\7zO40AD3123\02.jpg]

	3
	[bookmark: _Toc86951063][bookmark: _Toc86951161][bookmark: _Toc87002350]双目
人脸识别一体平板机
	1） [bookmark: _Toc86951064][bookmark: _Toc86951162][bookmark: _Toc87002351][bookmark: _Toc86951065][bookmark: _Toc86951163][bookmark: _Toc87002352]屏幕：分辨率≥1024×600
2） [bookmark: _Toc86951066][bookmark: _Toc86951164][bookmark: _Toc87002353]摄像头：分辨率≥200W 双目摄像头 支持红外活体识别
3） [bookmark: _Toc86951067][bookmark: _Toc86951165][bookmark: _Toc87002354]传感器：≥1/2.7寸低照度CMOS传感器
4） 宽动态：数字宽动态与真实宽动态
5） [bookmark: _Toc86951068][bookmark: _Toc86951166][bookmark: _Toc87002355]检测角度：垂直视角≥90度，水平视角≥53度
6） [bookmark: _Toc86951069][bookmark: _Toc86951167][bookmark: _Toc87002356]人脸识别： 应支持1：N人脸识别，人脸库支持的人脸数量≥30000个，人脸比对时间≤0.4s/人，基于人脸标准采集照片比对，人脸验证准确率≥99.99%，强制要求具备红外活体检测功能（杜绝照片、视频考勤）
7） [bookmark: _Toc86951070][bookmark: _Toc86951168][bookmark: _Toc87002357]识别距离：0.3m-2.0m
8） [bookmark: _Toc86951071][bookmark: _Toc86951169][bookmark: _Toc87002358]网络接口：≥1个10/100M网络自适应，RJ45接口
9） [bookmark: _Toc86951072][bookmark: _Toc86951170][bookmark: _Toc87002359]电源供应：DV12±30%
	[image: C:\Users\gubiao\Desktop\修图\04.jpg]

	4
	[bookmark: _Toc87002361]双目
人脸识别一体柱状机
	1） 屏幕：分辨率≥1024×600
2） 摄像头：分辨率≥200W 双目摄像头 支持红外活体识别
3） 传感器：≥1/2.7寸低照度CMOS传感器
4） 宽动态：数字宽动态与真实宽动态
5） 检测角度：垂直视角≥90度，水平视角≥53度
6） 人脸识别： 应支持1：N人脸识别，人脸库支持的人脸数量≥30000个，人脸比对时间≤0.4s/人，基于人脸标准采集照片比对，人脸验证准确率≥99.99%，强制要求具备红外活体检测功能（杜绝照片、视频考勤）
7） 识别距离：0.3m-2.0m
8） 网络接口：≥1个10/100M网络自适应，RJ45接口
9） 电源供应：DV12±30%
	[image: C:\Users\gubiao\Desktop\修图\03.png]

	5
	3D结构光
人脸识别一体机
	1） 屏幕：分辨率≥1024×600
2） 深度摄像头：深度图分辨率640*400，彩色图分辨率1920*1080 双目摄像头，支持3D结构光活体识别，支持室外、室内
3） 测温：体表测温精度0.3度，测温距离小于50cm，响应时间500msec,95%响应，分辨率0.1度
4） 传感器：≥1/2.7寸低照度CMOS传感器
5） 宽动态：数字宽动态与真实宽动态
6） 检测角度：垂直视角≥90度，水平视角≥53度
7） 人脸识别： 应支持1：N人脸识别，人脸库支持的人脸数量≥30000个，人脸比对时间≤0.4s/人，基于人脸标准采集照片比对，人脸验证准确率≥99.99%，强制要求具备红外活体检测功能（杜绝照片、视频考勤）
8） 识别距离：0.3m-2.0m
9） 网络接口：≥1个10/100M网络自适应，RJ45接口
10）电源供应：DV12±30%
	[image: C:\Users\gubiao\Desktop\修图\04.jpg]

	6
	[bookmark: _Toc86951075][bookmark: _Toc86951173][bookmark: _Toc87002373]华视二代
身份证阅读器
	1） [bookmark: _Toc86951076][bookmark: _Toc86951174][bookmark: _Toc87002374][bookmark: _Toc86951077][bookmark: _Toc86951175][bookmark: _Toc87002375]扫描速度：< 1s
2） [bookmark: _Toc86951078][bookmark: _Toc86951176][bookmark: _Toc87002376]接口：USB2.0
3） [bookmark: _Toc86951079][bookmark: _Toc86951177][bookmark: _Toc87002377]系统：Windows XP、Windows 7等常见操作系统
4） [bookmark: _Toc86951080][bookmark: _Toc86951178][bookmark: _Toc87002378]扫描介质：天线表面电磁强度（Hmax）≤ 7.5A/m rms； 天线表面法线方向最大阅读距离处电磁强度（Hmin）≥ 1.5A/m rms
5） 扫描范围：0～3cm
	[bookmark: _Toc86951081][bookmark: _Toc86951179][bookmark: _Toc87002379][image: ]

	7
	[bookmark: _Toc86951083][bookmark: _Toc86951181][bookmark: _Toc87002381]人证比对摄像头
	1） [bookmark: _Toc86951084][bookmark: _Toc86951182][bookmark: _Toc87002382][bookmark: _Toc86951085][bookmark: _Toc86951183][bookmark: _Toc87002383]像素：1.2百万像素
2） [bookmark: _Toc86951086][bookmark: _Toc86951184][bookmark: _Toc87002384]照片像素：500万像素照片
3） [bookmark: _Toc86951087][bookmark: _Toc86951185][bookmark: _Toc87002385]图像有效范围：0.4米～无穷远
4） [bookmark: _Toc86951088][bookmark: _Toc86951186][bookmark: _Toc87002386]图像最佳范围：1～5米
5） [bookmark: _Toc86951089][bookmark: _Toc86951187][bookmark: _Toc87002387]水平视角范围：45度
6） [bookmark: _Toc86951090][bookmark: _Toc86951188][bookmark: _Toc87002388]视频支持分辨率：720p
7） 拍照格式：JPEG
	
[bookmark: _Toc86951091][bookmark: _Toc86951189][bookmark: _Toc87002389] 

	8
	[bookmark: _Toc86951053][bookmark: _Toc86951151][bookmark: _Toc87002340]LED显示屏
	1） [bookmark: _Toc86951054][bookmark: _Toc86951152][bookmark: _Toc87002341][bookmark: _Toc86951055][bookmark: _Toc86951153][bookmark: _Toc87002342]屏体分辨率：P10户外
2） [bookmark: _Toc86951056][bookmark: _Toc86951154][bookmark: _Toc87002343]显示基色：红
1） [bookmark: _Toc86951057][bookmark: _Toc86951155][bookmark: _Toc87002344]显示颜色：单红
2） [bookmark: _Toc86951058][bookmark: _Toc86951156][bookmark: _Toc87002345]可视角度：水平140°、垂直130°
3） [bookmark: _Toc86951059][bookmark: _Toc86951157][bookmark: _Toc87002346]白平衡亮度：≧3000cd/㎡
4） [bookmark: _Toc86951060][bookmark: _Toc86951158][bookmark: _Toc87002347]亮度：3000cd/m2
8） 色温：2000-9500可调
9） 信息屏高度尺寸： 40cm~60cm；显示内容要求：可显示固定及动态信息（如：银行信息等）
	[bookmark: _Toc86951061][bookmark: _Toc86951159][bookmark: _Toc87002348][image: ]



4. [bookmark: _实名制通道项目三辊闸设备配置标准（土建）][bookmark: _实名制通道小型项目][bookmark: _Toc88320265]实名制通道小型项目
4.1 [bookmark: _Toc88320266]三辊闸设备配置标准
4.1.1 [bookmark: _Toc88320267]通道设备标准配置（一通道为例）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	三辊闸
	1
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	2
	台
	

	3
	人证比对摄像头
	1
	个
	

	4
	二代身份证阅读器
	1
	台
	

	5
	路由器
	1
	台
	普通或4G（使用4G路由器备好流量卡）

	6
	辅材
	1
	批
	交换机、网线、插排



每增加1通道，增加如下设备：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	三辊闸
	1
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	2
	台
	



4.1.2 [bookmark: _Toc88320268]三辊闸一通道示意图及实景图
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\feb95e9bc8766ffc67a797f6bab7b10.png]
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ddc17c39a5771c9b08e33cd0743d5e5.png]
[image: ]
4.1.3 [bookmark: _Toc88320269]三辊闸二通道示意图及实景图
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5d85be7f2968e4bb71aa84da23f80d3.png]
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5fdb62b97a42a5e027b367690f1e945.png]
[image: ]

4.2 [bookmark: _Toc88320270]全高转闸设备配置标准
4.2.1 [bookmark: _Toc88320271]通道设备标准配置（二通道为例）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	双通道全高转闸
	1
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	4
	台
	

	3
	人证比对摄像头
	1
	个
	

	4
	二代身份证阅读器
	1
	台
	

	5
	路由器
	1
	台
	普通或4G（使用4G路由器备好流量卡）

	6
	辅材
	1
	批
	交换机、网线、插排



如安装实名制全高转闸一通道，闸机和考勤机配置如下，其它设备不变：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	单通道全高转闸
	1
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	2
	台
	



4.2.2 [bookmark: _Toc88320272]全高转闸一通道示意图及实景图
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2ea29fb0de7e58a60ef230d7de23a58.png]
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8433b06ad901da56a75ed3b653166b5.png]

[image: \\192.168.20.230\temp\品牌\资料共享暂存文件夹【新素材会丢这个文件夹里面】\9、影像资料\实名制通道照片\别家实名制转闸\IMG_20200521_103648.jpg]

4.2.3 [bookmark: _Toc88320273]全高转闸二通道示意图及实景图
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\338ac5f80109b84b5d0ee14b1654c7b.png]


[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\631b5f42660a37406268db1a33f3b1a.png]
[image: ]

5. [bookmark: _实名制通道项目全高转闸设备配置标准（土建）][bookmark: _实名制通道中型项目][bookmark: _Toc88320274]实名制通道中型项目
5.1 [bookmark: _Toc88320275]三辊闸设备配置标准
5.1.1 [bookmark: _Toc88320276]通道设备标准配置（三通道为例）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	三辊闸
	3
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	6
	台
	

	3
	人证比对摄像头
	1
	个
	

	4
	二代身份证阅读器
	1
	台
	

	5
	路由器
	1
	台
	普通或4G（使用4G路由器备好流量卡）

	6
	辅材
	1
	批
	交换机、网线、插排


	
每增加1通道，增加如下设备：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	三辊闸
	1
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	2
	台
	



5.1.2 [bookmark: _Toc88320277]三辊闸三通道示意图及实景图
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3af1d84fcc69e17c307ba49b027dd6c.png]
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\56b9c25786bafbf553af25f5b2f6e49.png]

[image: ]

5.1.3 [bookmark: _Toc88320278]三辊闸四通道示意图及实景图
[image: ]
[image: ]
[image: ]
5.2 [bookmark: _Toc88320279]全高转闸设备配置标准
5.2.1 [bookmark: _Toc88320280]通道设备标准配置（四通道为例）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	双通道全高转闸
	2
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	8
	台
	

	3
	人证比对摄像头
	1
	个
	

	4
	二代身份证阅读器
	1
	台
	

	5
	路由器
	1
	台
	普通或4G（使用4G路由器备好流量卡）

	6
	辅材
	1
	批
	交换机、网线、插排


	
如安装实名制全高转闸三通道，闸机和考勤机配置如下，其它设备不变：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	三通道全高转闸
	1
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	6
	台
	



5.2.2 [bookmark: _Toc88320281]全高转闸三通道示意图及实景图
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b72da7dfb03fcc7b23568c8d6fce123.png]
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8b67861006cb540fdc9cd0578217019.png]

[image: ]

5.2.3 [bookmark: _Toc88320282]全高转闸四通道示意图及实景图
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b84df204c67a24b40c94c858387f3c7.png]
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4fa9c2309ceee3c68aab92b946f3f57.png]
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6. [bookmark: _Toc88320283]实名制通道大型项目
6.1 [bookmark: _Toc88320284]三辊闸设备配置标准
6.1.1 [bookmark: _Toc88320285]通道设备标准配置（五通道为例）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	三辊闸
	5
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	10
	台
	

	3
	人证比对摄像头
	1
	个
	

	4
	二代身份证阅读器
	1
	台
	

	5
	路由器
	1
	台
	普通或4G（使用4G路由器备好流量卡）

	6
	辅材
	1
	批
	交换机、网线、插排


	
	每增加1通道，增加如下设备：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	三辊闸
	1
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	2
	台
	



6.1.2 [bookmark: _Toc88320286]三辊闸五通道示意图及实景图
[image: C:\Users\gubiao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5d3679440acf8672520015b9f1cf91e.png]
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6.2 [bookmark: _Toc88320287]全高转闸设备配置标准
6.2.1 [bookmark: _Toc88320288]通道设备标准配置（六通道为例）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	双通道全高转闸
	3
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	12
	台
	

	3
	人证比对摄像头
	1
	个
	

	4
	二代身份证阅读器
	1
	台
	

	5
	路由器
	1
	台
	普通或4G（使用4G路由器备好流量卡）

	6
	辅材
	1
	批
	交换机、网线、插排


	
每增加一个实名制全高转闸双通道，设备增加如下：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	双通道全高转闸
	1
	台
	

	2
	双目人脸识别一体机
	4
	台
	



6.2.2 [bookmark: _Toc88320289]全高转闸六通道示意图及实景图
此处略。



7. [bookmark: _Toc88320290]市政项目设备配置标准
市政项目由于施工的特殊性，工人分布在各个施工路段，建议分区域安装简易实名制考勤设备，也可根据项目实际情况安装实名制通道。
7.1 [bookmark: _Toc88320291]简易设备配置标准
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	双目人脸识别一体机
	1
	台
	红外识别、夜间识别、活体检测

	2
	二代身份证阅读器
	1
	台
	

	3
	人证比对摄像头
	1
	个
	


	注：每增加一个施工段考勤，增加1台双目人脸识别一体机。

7.2 [bookmark: _Toc88320292]简易设备安装实景图
[image: ]

7.3 [bookmark: _Toc88320293]市政项目通道设备配置标准
可参考本标准章节4 实名制通道小型项目和章节5 实名制通道中型项目。
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